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Il sistema camino WIERER R.E.I. è un prodottto idoneo alla 

realizzazione di sistemi ramificati di ventilazione per filtri a 

prova di fumo, in quanto dotato di una sezione che rispetta 

le condizioni di sezione minima di passaggio del fumo in-

dicate dal Decreto Ministeriale del 30/11/1983.

I sistemi camino ramificati di ventilazione sono sistemi costi-

tuiti da un condotto primario e uno secondario; il seconda-

rio, munito di un elemento con griglia per ogni piano, per-

mette in caso d’incendio la fuoriuscita del fumo dal locale 

interessato, convogliandola attraverso l’elemento deviatore 

nel condotto primario, che raccoglie il fumo proveniente 

dai vari piani e lo scarica in atmosfera.

Il sistema camino WIERER R.E.I. è costituito da elementi mo-

dulari a sezione interna quadrata 35x35cm realizzati in ma-

teriale refrattario di spessore 3cm marcato  CE secondo EN 

1457 con designazione A1N1.

WIERER R.E.I.
SISTEMA PER FILTRI
A PROVA DI FUMO

Materiale refrattario di spessore 3cm 
marcato  CE secondo EN 1457 con 
designazione A1N1.
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Schema Unifi lare / Installation Scheme

Elemento forato + griglia

Elemento deviatore+controdeviatore:

Elemento lineare
WM0980350 + WM0360350

WM0470350 (elementi  da sigillare in opera)

WMS470350 (elementi  già sigillati  tra loro)

WM0920350

Terminale da costruire secondo 
prescrizioni della UNI 7129-3

 griglia
WM0360350

*Altezza massima 35 m: nel caso di 
altezze superiori, o partenza in quo-
ta, chiedere la progett azione di una 
piastra di supporto a Camini Wierer.

Sigillante per connett ere 
gli elementi 

CA0500000

SU_WMrev1-290909

SCHEMA DI MONTAGGIO

Designazione condotto

EN 1457: A1N1

Carta d’identità
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